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Numéros d'identification du
fil à usage interne à Bard.99

FILS CONNECTÉS
SI OPTION

NON UTILISÉE

Haute tension

UTILISER DES CONDUCTEURS EN CUIVRE
POUR UNE TEMPERATURE D'AU MOINS 75° C

SI UN FIL D'ORIGINE FOURNI AVEC L'APPAREIL DOIT ÊTRE REMPLACÉ,
IL DOIT L'ÉTRE PAR UN MATÉRIAU DE CÂBLAGE D'UNE TEMPÉRATURE NOMINALE

D'AU MOINS 105 ° C SAUF LE CÂBLE D'ALLUMAGE QUI EST UN CÂBLE
HAUTE TENSION DE 250 ° C

Usine Terrain Facultatif

Basse tension
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R C
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VIOLET

MV

C
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MV
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NOIR

SPEED 15
0
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5
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0

FUSE

NOIR/BLANC

208/230-60-3

MARRON

GRIS

FUSE

FROID CHAUD NON UTILISÉ

NOIR
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NOIR
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NOIR

BL
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K/
W
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TE

NOIR
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NC

M
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N

JAUNE
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UN

E

JAUNE/ROUGE

JAUNE

JAUNE

JAUNE

JAUNE/NOIR

JA
UN

E

JAUNE

JAUNE

JAUNE/NOIR

Marron

Marron

INTERRUPTEUR 

LA VITESSE DE SOUFFLANTE

T1

R

RO
UG

E/
BL

AN
C

T3

T2

Bard Mfg. Co.
Bryan, Ohio

CONNEXION

C

240V

208V

COM

2
PL

1
1

L1

CONDENSATEUR

L2

T1 T2

L3

T3

Section de l'évaporateur

CONTRÔLE DU FOUR INTÉGRÉ

RED

RED

ROUGE

RO
UG

E

ALLUMEUR

CAPTEUR DE FLAMME

BLEU

RO
UG

E

RO
UG

E

ventilateur intérieur

UN FONCTIONNEMENT EN 208 V

CONTACTEUR DE

DE TIRAGE

DISJONCTEUR

DES PHASES

TRANSFORMATEUR

ROUGE
ROUGE

À GAZ

NOIRBR
ROUGE

RO
UG

E

ROUGE/BLANC

ROUGE
ROUGE

Compresseur

COMPRESSEUR

MOTEUR DU 

BORNE DE TERRE

DE PRESSION

VENTILATEUR 
EXTÉRIEUR

CONTRÔLE
DISPOSITIFE DE

PRESSION

INTERRUPTEUR
HAUTE

SOUFFLANTE

BASSE

DANS LA PRISE 208 V POUR
PLACER LE FIL ROUGE

HAUT NOIR
MOYEN BLEU

Condensateur du

BASSE TENSION

CODE DE COULEUR DE 

BAS

INTERRUPTEUR

PRESSION

ROUGE

ROUGE/BLANC

BARRETTE DE 

ROBINET

NOIR

NO
IR

4085F257

Modèle Disjonceteur Condensateur
W24G2-B 25A 5/370


